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HOSCH BdndGVSfrykdre TYP C3L/C3H HOSCH Férdertechnik GmbH

Am Stadion 36 ¢ 45659 Recklinghausen ¢ Tyskland

Reservdelslista (2/3) R e
Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kgl
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200
1 0535010* | Modul C3 X3-12N, rostfritt stal (vit) 1,48 12 14 | 16 | 18 19 | 21 23 | 25 | 27 | 29
0545005 | Skraprérets mittsektion C3L 2101/1.400/12, téckmalad 31,6 1
0545010 | Skraprérets mittsektion C3L 2101/1.600/14, téickmélad 35,9 1
0545020 | Skraprérets mittsektion C3L 2101/1.800/16, téckmélad 40,1 1
0545030 | Skraprérets mittsektion C3L 2101/2.000/18, téckmalad 44,3 1
0545040 | Skraprérets mittsektion C3L 2101/2.200/19, tackmalad 46,5 1
2 0545050 | Skraprérets mittsektion C3L 2101/2.400/21, téckmélad 50,7 1
0545060 | Skraprérets mittsektion C3H 2121,/2.600/23, téckmélad 66,9 1
0545070 | Skraprérets mittsektion C3H 2121/2.800/25, téckmélad 71,9 1
0545080 |Skraprérets mittsektion C3H 2121/3.000/27, téickmélad 77,0 1
0545090 | Skraprérets mittsektion C3H 2121/3.200/29, téckmélad 82,0 1
3 0546007 | Skruvsats for skraprér B6-C/CT3/C3/VD-2, rostfritt stdl 1,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0545610 | Skraprérets dndsektion 876x10/700 mm, téckmélad 14,2 2 2 2 2 2 2
4 0545620 | Skraprérets andsektion 2101x10/700 mm, téckmélad 19,5 2 2 2 2
z| 5 0551590 |Lasring 276, téckmélad 1,45 4 4 4 4 4 4
$ 0551581 |Lasring 2101, téckmalad 1,95 4 4 4 4
E 6 0551593 [ Skruvsats dubbla l&sringar, rostfritt stdl 0,23 2 2 2 2 2 2
% ; 0551550 |Parallellfigderspénnare "E", téckmélad 10,8 2 2 2 2 2 2
T 0551560 |Parallellfigderspénnare "F", téckmdlad 10,9
é 8 0561535 |Bricka 80 x 60,5 x 4, férzinkad 0,07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
o
g * = Standardutférande - Fér alternativa utféranden, se bilaga Moduler urval
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HOSCH Bandavstrykare Typ C3L/C3H HOSCH Férdertechnik GmbH
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Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kgl
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200
9 0560040 |Spindelbult M40, férzinkad 8,86
10 | 0561091 |Lasmutter M60, férzinkad 0,52 6 o) 6 6 6 6 6 6 o) o)
11 0562240 |Stédmutter M60, forzinkad 1,74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totalvikt per bandavstrykare i standardutférande (kg) 132 | 139 | 146 | 153 | 157 | 164 | 196 | 204 | 212 | 220
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HOSCH Bandavstrykare Typ C3L

Reservdelslista avvéaxlingsadapter
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Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kg]
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
0545712 |Awvéxlingsadapter B6-C/CT3/C3, téckmalad 756 1.2
B 0546005 | Skruvsats for avvéxlingsadapter B6-C/CT3/C3, rostfritt stél 1,87 1.2
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HOSCH Bandavstrykare Typ C3H HOSCH Férdertechnik GmbH
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Reservdelslista avvdaxlingsadapter O rit@hoschide + wnshonchds
Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kg]
2600 2800 3000 3200
C 0545725 |Awvéxlingsadapter B6-C/C3H, tdckmélad 732 1.2
D 0545755 | Skruvsats for avvéxlingsadapter B6-C/CT3/C3, rostfritt stél 1,87 1.2
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HOSCH Bandavstrykare Typ C3L

Reservdelslista backrullningsanordning RA4
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Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kg]
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
E 0547040 |Backrullningsanordning RA4, téckmélad 2773 2
F 0551581 |Lasring 2101, téckmélad 1,95 4
G 0551592 | Skruvsats dubbla lasringar, rostfritt stdl 0,20 4
H 0551575 | Parallellfiaderspénnare “E” med dubbla armar, tdckmélad 12,69 2
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HOSCH Bandavstrykare Typ C3H

Reservdelslista backrullningsanordning RA5
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Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kg]
2600 2800 3000 3200
1 0547050 |Backrullningsanordning RA5, téckmélad 28,78 2
J 0551581 |Lasring 2101, téckmélad 1,95 4
K 0551592 | Skruvsats dubbla l&sringar, rostfritt stdl 0,20 4
L 0551576 | Parallellfiaderspénnare “F” med dubbla armar, téckmélad 12,81 2
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HOSCH Bandavstrykare Typ C3L/C3H HOSCH Férdertechnik GmbH

Am Stadion 36 ¢ 45659 Recklinghausen ¢ Tyskland

° ° Telefon +49 2361/58 98 -0 ¢ Telefax +49 2361/58 98 40
Reservdelslista ATEX version O fGhosch.de  wonshosch.de
Vikt Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCH ID Beskrivning [kgl
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200
M 0555140 |Sats Jordkabel modul/modul, 400 mm 0,05 10 12 14 16 17 19 21 23 25 27
N 0555145 | Sats Jordkabel modul/skraprér 500 mm 0,06 2 2 2 2 2

P 0555120 |Sats Jordkabel skraprér/transportérram 700 mm 0,14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Anslutning
till ramverk
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)
%}ﬁ‘ Tillbehérspaket "Explosionsskydd"
= Kopparkabel 10 mm? inkl. kabelsko
Vy framifran O pé& béda sidor och skruv.
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